
Datenblatt für Artikel: AK668832--

Vezetékvédő kapcsoló 3+N, AK, 6kA, B 32A,
30mA, A
Nulla vezető a jobb oldalon, Típus A (lüktető egyenáram érzékeny), Kivitel késleltetés nélkül,
Szabvány EN 61009-1:2012 + A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016,EN
61009-2-1:1994 + A11:1998,IEC 61009-1,IEC 61009-2-1
 

 

Schrack Info
• Double lift terminals on the lower side
• Back terminal protection for safe connection
• Terminal cross-section: 1 - 25mm²
• Switch position indicator
 

Technische Daten

Szabvány IEC 61009-1

EN 61009-1

Típus A (lüktető egyenáram érzékeny)

Kivitel késleltetés nélkül

Rated sensitivity IΔn (mA) 30

Kioldási karakterisztika B

Névleges áram (A) 32

Pólus 3+N
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Technische Daten - Fortsetzung

Névleges feszültség 230/400 V AC

Rated frequency (Hz) 50/ 60

Energy limiting class 3

Breaking capacity Im (A) 3000

Zárlatállóság 6 kA

Névleges megszakítóképesség (kA) 6

Névleges lökőfeszültségállóság 4kV

Dielectric test voltage at ind. Frequence (V) 2000

Insulation voltage 500 V

Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG) 63

Trigger time undelayed ≤0,1s

Veszteségi teljesítmény (W) 16,69

Szennyeződési fokozat 2

Lifetime, electric 2000 Operations

Lifespan, mechanical 10000 Operations

Contact setting display Yes

Védettségi fokozat IP20

Terminal cross section (mm²) 1-25

Clamp size for busbar 10 mm²

Vezető anyaga Copper

Torque 2 Nm

Betáplálás two-sided

Csatlakozó Double funtion clamp / pin and fork busbar

Reference temperature (°C) 30

Környezeti hőmérséklet, nyitott (°C) -25°C bis +60

Szerelési mód On DIN rail according to EN 60715 (35mm) via quick mounting clip

Választható tartozék AM900099--

Termékcsalád AMPARO
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Circuit diagram

 

Dimensions
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Tripping characteristic according to IEC 60898

Let-through energy characteristic

Online erstellt am 2025-06-07, Änderungen und Irrtümer vorbehaltenOldal: 4 / 7

www.schrack.hu

Get Ready. Get Schrack.



Tripping characteristic

 

adat táblázat: Vezetékvédő kapcsoló 3+N, AK, 6kA, B 32A, 30mA, A
  Környezeti hőmérséklet T (°C)

In [A]
-

10°
C

0°C 10°
C

20°
C

30°
C

40°
C

50°
C

60°
C

6 7,2 6,9 6,6 6,3 6 5,7 5,4 5,1

10 12 11,5 11 10,5 10 9,5 9 8,5

16 19,2 18,4 17,6 16,8 16 15,2 14,4 13,6

20 24 23 22 21 20 19 18 17

25 30 28,8 27,5 26,3 25 23,8 22,5 21,3
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adat táblázat: Vezetékvédő kapcsoló 3+N, AK, 6kA, B 32A, 30mA, A
Szelektivitás B karakterisztika és biztosító betét között      

AK NH-00 gL/gG

I2
[A]

20 25 36 50 63 80 100 125 160

6A 0,5 0,8 1,9 2,5 4,5 5 6 6 6

10A   0,7 1,4 2,2 3,2 3,6 6 6 6

16A     1,2 1,8 2,6 3 5,6 6 6

20A       1,5 2,2 2,5 4,6 6 6

25A       1,3 2 2,2 4,1 5,5 6

                   

Szelektivitás C karakterisztika és biztosító betét között      

AK NH-00
gL/gG                

AK NH-00 gL/gG

I n
[A]

20 25 36 50 63 80 100 125 160

6A 0,5 0,8 1,9 2,5 4,5 5 6 6 6

10A   0,7 1,4 2,2 3,2 3,6 6 6 6

16A     1,2 1,8 2,6 3 5,6 6 6

20A       1,5 2,2 2,5 4,6 6 6

25A       1,3 2 2,2 4,1 5,5 6

 
 

adat táblázat: Vezetékvédő kapcsoló 3+N, AK, 6kA, B 32A, 30mA, A
Szelektivitás B karakterisztika és MC.. Megszakító között

MC1,
MC2

AK MC1, MC2

I2
[A]

40 50 63 80 100

6 1,2 2 2,5 3 5

10 1,2 1,5 2 2 4

16 1 1,2 1,5 2 3

20 0,8 1,2 1,5 1,5 3

25 0,7 1,2 1,5 1,5 3

           

Szelektivitás C karakterisztika és MC.. Megszakító között
MC1,
MC2

AK MC1, MC2

I2
[A]

40 50 63 80 100

6 1,2 2 2,5 3 5

10 1,2 1,5 2 2 4

16 1 1,2 1,5 2 3

20 0,8 1,2 1,5 1,5 3

25 0,7 1,2 1,5 1,5 3
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Artikeltabelle

BEZEICHNUNG BEST.NR.

Vezetékvédő kapcsoló 3+N, AK, 6kA, B 32A, 30mA, A

Nulla vezető a jobb oldalon, Típus A (lüktető egyenáram érzékeny), Kivitel késleltetés nélkül, Szabvány EN 61009-1:2012 +

A1:2014 + A2:2014 + A11:2015 + A12:2016,EN 61009-2-1:1994 + A11:1998,IEC 61009-1,IEC 61009-2-1

AK668832

Választható tartozék

Segédérintkező, 1 váltó, AMPARO, felpattintható 

AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2025.06.30.
AM900099
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